
CHECKLISTE
 ZUR ANLIEFERUNG VON RAUCHERKABINEN MIT KRAN-LKW



CHECKLISTE
Um eine reibungslose Anlieferung mit unserem Kran-LKW garantieren zu können, müssen folgende Punkte erfüllt werden:

Sollte einer dieser Punkte nicht erfüllt werden können, bitten wir Sie um kurze Rückmeldung.
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Die Durchfahrtsmaße zum Aufstellort betragen min. 3 x 4m (B x H)

Rangiermöglichkeit für einen 3 x 19m (B x L) großen LKW mit Anhänger sind gegeben

Die Zufahrt und der Aufstellort ist für ein Gewicht von 40t ausgelegt 

Zum Entladen der Ware steht für den Kran-LKW min. ein Platz von 8 x 11m (B x L) zur Verfügung

Es gibt keine Hindernisse wie z.B. Bäume, Sträucher, Laternen usw. 

Es gibt keine Besonderheiten wie z.B. eine Tiefgarage, Vordach usw.
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Raucherkabine R6

Fundament 4,40 x 2,40m

Raucherkabine Economy
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X
Reichweite des LKW-Kran 12m

Reichweite des LKW-Kran 9m

Alle Angaben der Reichweiten von Kran-Achse bis Raucherkabinen/Fundament-Achse
Die angegebenen Reichweiten können nur bei einer Heckabladung erreicht werden.

Bei einer seitlichen Abladung veringert sich die Reichweite um ca. 4 Meter.

Reichweite des LKW-Kran 11m

Reichweite des LKW-Kran 8m
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KRAN REICHWEITE


